
Кабель 
питания в 
прикуриватель

Если Вы используете карту памяти впервые или форматируете ее, устройство перейдет в режим 
ожидания на 3-5 минут. 

При стандартном использовании устройства, форматировать карту памяти нет необходимости. Но если 
Вы хотите продлить ее срок использования, мы рекомендуем форматировать карту памяти примерно 
один раз в месяц. 

Для форматирования или для проверки карты памяти рекомендуем использовать программу SD 
Formatter (www.sdcard.org).

Видеорегистратор (СВК} GNET G·ONW поддерживает SD-карты от 8 ГБ до 512 ГБ. 

Гарантия на оригинальные карты памяти GNET составляет 3 (три) месяца с даты покупки устройства.

МЕНЮ ЭКРАНА

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТ ПАМЯТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА

 Технические характеристики и компоненты могут быть изменены без дополнительного уведомления

Кабель питания
Кабель для 

задней камеры
Для улучшения характеристик товара содержание данного набора может быть изменено без 

предварительного уведомления. 

 Карта памяти   Руководство

Опционально

МЕНЮ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ GNET PLAYER ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА

Wi-Fi модуль GPS модуль

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Когда питание устройства включено, в нижней части экрана отображается надпись “Начало 
записи”

Включение / выключение запись голоса в салоне автомобиля.ЗАПИСЬ ЗВУКА 

ОСНОВНОЕ МЕНЮ Вход в главное меню.

Запись видео вручную. РУЧНАЯ ЗАПИСЬ 

Возможность просматривать видео с видеорегистратора 
в режиме реального времени.

Онлайн

Воспроизведите записанных видео роликовПроигрывание

Как только вы нажмете кнопку на видеорегистраторе, вы 
перейдете в режим ожидания , прозвучит голосовое 
сообщение "Wi-Fi включен"  (длится 2 минуты).

Wi-Fi

Доступ к настройкам видеорегистратора.Настройки

Выключение Выключение видеорегистратора.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Данное руководство содержит основную информацию для использования системы 
видео контроля (СВК) GNET G-ONW. Для получения более подробной информации и 
для скачивания официального руководства пользователя видеорегистратора GNET      
G-ONW, пожалуйста, посетите веб-сайт (http://www.gnetsystem.ru – поддержка - 
скачать

Датчик изображения

Аудио вход

Видео / Aудио сжатие

Разрешение

Количество кадров в 1 сек.
G-Sensor (датчик удара)

Динамик

GPS модуль

Угол обзора

Проигрыватель

Питание

Допустимая сила тока 
предохранителя ТС

Рабочая температура

Влажность

Экран

Full HD SONY STARVIS Sensor

Встроенный микрофон

H.264 /ADPCM

Передняя 1080P (1920x1080P), задняя 1080P (1920x1080P)

Все камеры: максимум 30 кадров в 1 секунду
Запись событий из-за внешнего воздействия 

Оповещение состояния работы / Голосовой помощник

Синхронизация с Google Map, контроль за местоположением, скоростью

Передняя и задняя: 140 градусный широкоугольный объектив

Windows XP/7/8/10, поддержка 32Бит / 64Бит, Синхронизация Google 

map с PC viewer поддерживается через Windows7 и Explorer 10 в 

соответствии с политикой Google.

DC 12V - 24V

3A

-20

Температура хранения -20℃ ~ 80℃

℃ ~ 70℃

10~95%

1,9-дюймовый емкостный сенсорный ЖК-экран (IPS)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Карта памяти - расходный материал, поэтому ее следует периодически менять.

Для предотвращения проблем совместимости, мы рекомендуем приобретать карты памяти GNET. 
Гарантия распространяется только на оригинальную карту Micro SD, предназначенную и поставляемую 
компанией GNET SYSTEM.

Пожалуйста, перед тем как извлечь карту памяти из устройства обязательно убедитесь, что LED 
индикатор записи не горит, так как видеоданные могут быть повреждены.  Если из работающего 
видеорегистратора извлечь карту памяти, это может повлечь к ее дефектам или сократить ее срок 
службы.

При возникновении автомобильной аварии из системы видео контроля рекомендуем извлечь карту 
памяти и сохранить видеоданные на свой компьютер. Если этого не сделать то, когда карта памяти 
будет заполнена, видеоданные будут перезаписаны, и данные об аварии стерты.

Функция форматирования карты Micro SD доступна в приложении GNET iOS/Android 
(Настройки-Память-Форматирование карты памяти).

Если на карте памяти Micro SD есть какие-либо данные, записанные не видеорегистратором, они 
автоматически удалятся. Не используйте карту памяти, которую Вы применяете для каких-либо других 
целей. Данные будут автоматически удалены при установке в устройство.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Устройство Система видео контроля GNET

Сер. номер Дата покупки

Покупатель
ТелефонФИО

Адрес

Компания GNET SYSTEM на системы видео контроля предоставляет
гарантию 2 года, на SD-карты - 3 месяца

Продавец Телефон

Срок 
гарантии

Модель G-ONW

GNET
www.gnetsyslem.ru
+ 7 (495) 970 93 33 
info@gnetsystem.ru R-R-TLP-GONW

На смартфоне в меню настроек включите Wi-Fi и в списке доступных сетей Wi-Fi 
выберите сеть «GNET_BB_». 
Стандартный пароль <qwertyuiop>.

Режим подключения по Wi-Fi длится в течении 2 
минут. Дождитесь голосовое сообщение "Режим 
подключения по Wi-Fi включен".

Как подключить свой смартфон на ANDROID

На смартфон установите приложение «GNET».

При успешной регистрации, Вы услышите голосовое 
сообщение "Пользователь подключен".

* Если из-за слабого сигнала Wi-Fi не удается 
соединиться с устройством:
- извлеките Wi-Fi модуль и заново вставьте его в 
разъем;
- нажмите на кнопку Wi-Fi на экране устройстве и 
повторно введите пароль.

Чтобы войти в режим подключения по Wi-Fi, на экране системы видеоконтроля 
нажмите на кнопку Wi-Fi и 
дождитесь голосовое сообщение "Режим 
подключения по Wi-Fi включен".

Режим подключения по Wi-Fi длится в течении 2 
минут.

* Если из-за слабого сигнала Wi-Fi не удается 
соединиться с устройством:
- извлеките Wi-Fi модуль и заново вставьте его в 
разъем;
- нажмите на кнопку Wi-Fi на экране устройстве и 
повторно введите пароль.

Настройка

Авиа режим

Отмена

Пароль

Ведите пароль

 На смартфоне в меню настроек 
включите Wi-Fi и в списке доступных 
сетей Wi-Fi выберите сеть, название 
которой начинается с «GNET_BB_». 

  При успешной регистрации Вы услышите голосовое 
сообщение "Пользователь подключен"   

Как подключить свой смартфон на iOS 

 На смартфон установите приложение “GNET”.

Стандартный пароль: qwertyuiop

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В случае необходимости ремонта устройства, свяжитесь с нами по эл.почте servise@gnetsystem.ru

© 2021 GNET SYSTEM CO., LTD. или дочерние компании. Все права защищены. В соответствии с законодательством об авторском праве данное руководство не может 
быть скопировано полностью или частично без письменного согласия компании GNET SYSTEM CO., LTD. GNET SYSTEM CO., LTD оставляет за собой право изменять или 
улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание настоящего руководства без обязательства уведомлять любое лицо или организацию об изменениях или 
улучшениях. Посетите www.gnetsystem.com для получения текущих обновлений и дополнительной информации, касающейся использования данного продукта. GNET 
и логотип GNET являются товарными знаками компании GNET SYSTEM CO., LTD или ее дочерних компаний, зарегистрированных в Южной Корее и других странах. 
GNET и G-ON4, являются товарными знаками компании GNET SYSTEM CO, LTD. или ее дочерних компаний. Эти товарные знаки не могут быть использованы без 
разрешения GNET, microSD и логотип microSD являются товарными знаками SD-3C, LLC Wi-Fi является зарегистрированным знаком W-Fi Alliance Corporation. 

1. Не подвергайте устройство чрезмерным ударам или тряске (это может привести к повреждению 
изделия, пожару и поражению электрическим током).
2. При очистке внутренней части автомобиля не используйте воду или летучие химические 
вещества для очистки устройства (это может привести к повреждению устройства, пожару и 
поражению электрическим током).
3. Если система видеоконтроля не используется в течение длительного периода, настройка 
времени устройства может быть сброшена. Пожалуйста, всегда проверяйте настройку времени 
(этот исключается при подключении внешнего GPS).
4. На качество видео и прием сигнала GPS может повлиять тёмная тонировочная пленка или 
специальное ветровое стекло. Пожалуйста, воздержитесь от их использования.
5. Не разбирайте и не модифицируйте устройство по своему усмотрению (мы не несем 
ответственности за любой ущерб, причиненный вмешательством пользователя).
6. Объектив камеры следует протирать салфеткой, которая не оставляет царапин. Регулярно чистите 
объектив камеры для улучшения качества записанного видео.
7. Перед началом движения периодически проверяйте работу задней камеры. Если она 
неисправна, будет записано только изображение с фронтальной камеры.
8. При длительном воздействии прямых солнечных лучей и из-за повышения температуры внутри 
салона автомобиля может возникнуть ошибка распознавания SD-карты и искажение изображения 
камеры. Если Вы планируете уличную парковку автомобиля в течение длительного периода 
времени, пожалуйста, отключите СВК.
9. Для нормальной работы СВК, пожалуйста, избегайте высокой температуры и высокой влажности 
внутри салона автомобиля.
10. В целях безопасности во время движения автомобиля не управляйте устройством.

Запустите приложение «GNET». 
Нажмите на кнопку "+" для поиска 
видеорегистратора, затем с помощью 
стрелок влево и вправо выберите 
необходимое устройство и нажмите 
"Подключиться".

Во время первой регистрации 
появляется значок [★].

Передняя / задняя 
камера с 

кронштейном


